NOTE IMPORTANTI:

1) VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE.

2) CONFRONTARE TUTTE LE MISURE CON I
DISEGNI ARCHITETTONICI: NEL CASO IN CUI VI
FOSSERO DIFFORMITA' AVVISARE LA D.LL..

DELLE OPERE ARCHITETTONICHE.

3) SI PREGA DI AVVISARE LA D.LL. ALMENO

24 ORE PRIMA DEL GETTO DI TUTTE LE

STRUTTURE DI FONDAZIONE (Platea, travi ecc.).

PRESCRIZIONI STRUTTURE IN C.A.

g Classe esposiz. | Classe resist. | Rapporto A/C | Contenuto min. Classe di Diametro max
truttura . g - p : .

ambientale minima massimo  [cemento (kg/m®)| consistenza inerte (mm)
FONDAZIONE XS2 C 35/45 0,45 360 S4 25

Acciaio per armatura: B450C

Sovrapposizione minima delle barre: 70 diametri, se non diversamente specificato

\_

PLATEA

DI FONDAZIONE

/

Armatura superiore . /
T L3 L L
| Pos. X PIANTA DELLE TRAVI DI FONDAZIONE | C A TF 1 Travi di fondazione entro spessore platea h / L ) . \
Spessore costante platea di fondazione: 40 cm PIANTA DELLA PLATEA DI FONDAZIONE Armatura inferiore (Platea di fondaz) N RAV ON ONE (entro spessore platea) oL Ne TRAVE DI FONDAZIONE "TF 1" - Tratto (1 _2.3- 4) Prescrizioni esecutive sommarie
. N Pos. X . . . . . - .
Spessore costante strato di "magrone": 10 cm PER SERBATOI INTERRATI RISERVA IDRICA v Disposizione planimetrica delle travi di fondazione C.A.TF 2 . , A) Scavo
o o Pt e S TRAVE DI FONDAZIONE "TF 2" - Tratto (5-6-7 - 8) L | |
" AN - C N - [ ] [ ]
e Platea 5 < Intradosso platea v S Scala 1:50 CA.TF3 Al) Tutte le operazioni di scavo potranno essere eseguite solo previa
N -ocata 1:50 - Magrone © A Intradosso magrone " "
S Q g = g N N - - - - . . .. . . . .
. = A s S S 850 cm Luneh » Travi di fondazione \TRAVE DI FONDAZIONE "TF 3 Tratto (9 -10 - 11 - 12) ) installazione di impianto well-point per I'abbassamento del livello di falda
S S 9 S = unghezza platea _ . . . .
= 3 = R 850 cm S § 50 175 175 50 (Livello platea) - Scale 1:50 e 1:20 - al di sotto del piano di posa dello strato di magrone;
R S =T Lunghezza platea )& 8 = . . . . . . ) )
§ S % ; OR & P S ? Ql\% 1L 1L 1L Assi travzf ondazione Trave fondazione  Trave fondazione Trave fondazione Trave fondazione A2) L'lmplanto Well'p()lnt dovra essere mantenuto in fun210ne ﬁnO al
N N 'ﬁ :S '5 50 750 50 . . . §§ S l&’) 25 50 325 50 325 50 25 SEZIONE (50x40) cm (50x40) cm (50x40) cm (50x40) cm . - . . . . .
S 23 IS Ingombro indicativo < & = A oY oY : . reinterro completo e definitivo dei serbatoi, al fine di evitare il
S 8= § 2 batoi n° 1 e 2 0 s P 1 1 1 1 1 1 Larghezze travi fondazione (1-2-3-4) )
§ § 2 235 Ingombro limite platea di progetto Af— servatoin1 e S = 3 Ingombro limite platea di progetto @ Af— (5-6-7-8) @ @ @ @ sollevamento del manufatto in C.A. causato dalla sottospinta idraulica.
ST -6-7/-
. )| ]| Tratto [1-5-9] (9-10-11-12) @ © ®
P M o~ — e — - - -
: I Ll @ - 4 ® O CHNG  riserva idrica per impianto spli
T @ & (50x40) cm scala 1:20 B) Serbatoi riserva idrica per impianto splinker
_ Pos. X ) | | (9) L Sez.A SezB Sez.C| ) P P P
> o (Pos. Y1) OI 117171 1111 T B1) Tutte le fasi di movimentazione dei serbatoi dovranno rispettare le
— o Barre sagomate aggiuntive in platea al 2 S N | | | regole contenute nel manuale d'uso della ditta fornitrice dei prodotti;
. — — — o
é n. 12014 L = 378 cm /passo p = 50 cm @ Tratto [2-6-10] <~ A B C . . . . . o . ’
= | ratto 0 0 231 0 100 0 B2) I serbatoi dovranno essere posizionati sopra il precostituito basamento
o = \ . i (- | Posiz. travi fond. | ° 1 s 4 > 4 1 ° , 4 > . . . .
T S o (vedasi part. armatura sottostante) + & @ 2 [TF 5 (50x40) cm] in C.A. (denominato per brevita "platea”) in asse perfettamente
75 4 75 231 100 . . oye . . . .
$ J7 $ $ } 50 ' — | 4 } } 4 orizzontale e tramite l'ausilio di selle in materiale adeguato, aventi
Pos.a)n. 6 Pos. a)n. 18 Pos.a)n. 8 . .. . .. .
B B B hsl 50 375 50 395 so bhs| B funzione antiribaltamento. In caso contrario dovranno essere previsti dei
& 125 50l 50! 50l 50! 50 100 50 150 150 !ls0 |50 124 = < N 120 [ Assi travi fond. | 25 125 281 150 25 ritegni/connettori da annegare parzialmente nella platea per impedire lo
@ x| . (Pos. Y2) @ S «a ° scorrimento/ribaltamento dei serbatoi in fase di esercizio, o accorgimenti
O0S. YZ . . .
Q Pos. X Barre sagomate aggiuntive in platea Pos. a) Staffe ©8/12 n. 32 5 - }6 129 2014 218 1 573 130 analoghl SpeCIﬁCID
& s ~ . L=148 = N p. = . . . . . ..
5 p 0. 12014 L = 343 em / passo p = 50 em 8 o0 he B3) Si consiglia di prevedere un trattamento superficiale per entrambi 1
. /- > — . . . . . . . .
SEl | e < + @ Tratto [3-7-11] ? 4p14p2 =127 |& serbatoi al fine di preservarli dall'attacco di tutti gli agenti esterni;
| =) e .~ = (vedasi part. armatura sottostante) = o ( . .. . . .
- & 5% = G s |TF 6 (50x40) cm SEZIONI DI B4) In ogni caso per tutte le operazioni di movimentazione, scarico,
QO - . . . . .
§o‘§ g | - @ - DEE;;A‘EZIBIO 4014 paL=247 | | |S interramento e manutenzione dei serbatoi attenersi scrupolosamente alle
SR N : .. . . . .
(9N 9} — o~ o —
o L (Pos. X) @ Tratto [4-8-12] 1014 o1 5 60 150 16 indicazioni impartite dalla ditta fornitrice.
s N Armatura diffusa da disporre in platea o i o f k) il 4014 p.3 L=503 \ J
~ A sia inferiormente che superiormente: ~ @ g TF 7 (50x40) cm A S — = 16 125 281 60
o g cn o\ — o<t
' Pannelli di rete elettrosaldata o o \\ Sez. A
Ingombro limite stimato per serbatoio n° 1 A— ©12/(20x20) cm o in alternativa Ingomb;io limite Ah— R
C itG utile: Q = 45 m? barre incrociate @12 passo 20 cm platea di progetto . . . . . .
apacita utile. m Elenco riepilogativo travi di fondazione entro platea
. T 850 4314 p.3
Lunghezza fasciame: L = 7.500 mm ‘TF 3 (50x40) ’
. : i _ x40) cm
Diametro nominale: DN = 3.000 mm Ingombro limite stimato per serbatoio n° 2 _ Scala 1:50 - 4014 p.A Trave di fondazione TF1 (1-2-3-4)
Capacita utile: Q = 35 m’ ' TF 1 (50x40) cm [TF 2 (50x40) ch Tratto [9-10-11-12] Trave di fondazione TF2 (5-6-7-8)
NOTE IMPORTANTLL Lunghezza fasciame: L = 7.500 mm 0 05 10 15 20 25m Tratto [1-2-3-4] Tratto [5-6-7-8] | o Trave di fondazione TF3 (9-10-11-12)
: Diametro nominale: DN = 2.500 mm e gy . Sez.B
Spessore costante travi di fondazione: 40 cm Pos. @ | n |lungh|pesou. | pesot
1) Verificare tutte le misure in cantiere; (Travi di fondazione contenute per intero nello R 1 o 852 14 | 4 |573| 692 | 27.68
spessore della platea di fondazione) 106
2) Confrontare tutte le misure con i disegni architettonici: nel caso in cui vi . . P X ] S ] ] S tante strato di " " 10 4214 p.3 2 Y 144 127 153 | 642
fossero delle difformita avvisare tempestivamente la Direzione Lavori; Platea di fondazione 0S. Distanziatori diffusi platea ~ Ancoraggi laterali platea Strutture di fondazione (platea e travi di fondazione) || pessore costante strato di "magrone™: cm 3 = 4| 4 1503 | 6.08 | 242
la ol f Lo minimo n. 2 @ 10 al mq 1 © 12 ogni 40 cm o ) 4014 p.2 482 ] ]
3) Impiegare distanziatori a perdere per sollevare I'armatura inferiore dal Spessore co.stantelde ap atea di fondazione: 40 cm L =148 cm L=102cm Classe esposizione ambientale: XS2 Copriferro nominale - 4 — N 14 | 4 247 2.98 | 11.92
fondo della platea di un valore pari al copriferro minimo; Armatura d?ffusa mferpre: Rete elet. @12 /(20x20) o barre 012 Classe di consistenza: S4 Cnom = (Cmin + ACdev) = (40 + 10) = 50 mm Levenda strutture 4014 p.1
Armatura diffusa superiore: Rete elet. @12 / (20x20) o barre @312 40 24 40 Classe di resistenza minima: C35/45 [Rck > 45 N/mm?] & a | Staffe 120 24 8 | 32148 | .58 | 18.56
4) Rispettare le distanze di copriferro sia lateralmente che superiormente Angolo di rotazione in pianta delle armature: 0° 22 | Copriferro nominale minimo: 50 mm I:I Pl in C.A. (s= 40 "
oK - LOPLE Ak . 30 Leoenda atea in C.A. (s cm)
usando opportuni distanziatori sia per la platea che per le travi di fondazione; Distanziatori diffusi: minimo n. 2 @ 10 al mq 30 40 4 Sez.C totale  88.60
- . P 1li di rete elettrosaldat Ni total Ni total . . , o . Sagoma limite delle travi & ee 4
5) Se si adoperano reti elettrosaldate esse devono coprire tutta la platea. (nelle zone non coperte da travi di fondazione) g?;;zzvégjs ieniz l;;)/fsrfatii; dzZZZ’;(;atoofi fz’if isi a:cn;i};;g‘; theerali' Ifder(;tﬁcazmn: nodo d eStrZHﬁta tlratve di " di fondazione aventi lo
. . . R . . . 2 : : ondazione entro spessore della platea
Sovrapporre i pannelli di rete per almeno 40 cm (due maglie) sulle giunzioni. | Ancoraggi laterali: 1 @ 12 ogni 40 cm barre @12 incrociate passo 20 cm N=52 N = 74 (dove possibile) spessore della platea 4G4 p4
. . . qs . Travi
[ Sezione tipo (A - A) ] SEZIONE 4 Travi di fondazione entro spessore platea ) C A. TF 4
Sezione tipo (B - B ] i ; 5 (1-5-9) ¥a O
Bare sagomate - Pos. Y2 - Seala 1:50 - ( po B-B) Sezione schematica quote d'imposta TRAVE DI FONDAZIONE "TF 4" - Tratto (1-5 - 9)
i da verificare in opera) (2-6-10) C A TF 5
- Scala 1:50 - ( P " " o
Trave di fondazione TF6 Trave di fondazione TF5 0 (3 -7 - 11) TRAVE DI FONDAZIONE TF 5 - Tratto (2 - 6 - 10) C A TF 6
t lat t lat ) o - <  Livello medio _ ) _Q_ . .
L B Rete cltirosaldata supeior T . piano campagna Seala 120 (#-8-12 TRAVE DI FONDAZIONE "TF 6" - Tratto (3-7 - 11)
Trave di fondazione TE7 012 (20x20) cm o in alternativa  Trave di fondazione TF1 Distanziatori diffusi Trave di fondazione TF2 Pos. X - Rete clettrosaldata superiore ©12 (20x20) cm ° scala 1:20 C .A. TF 7
rave di fondazione Distanziatori diffusi . . o ) . . . . :
ontro spessore platea - o1s2 agil(;i ;)lr;n 21 usi barre @12 incrociate passo 20 cm entro spessore platea n°2 @10 al m entro spessore platea o in alternativa barre @12 incrociate passo 20 cm C% % \ TRAVE DI FOND AZIONE " TF 7" _ Tratto ( 4 _ 8 _ 12) Travi di fondazione
—_ S
= .
0,50 . . (Livello platea)
T e T e | L o - Scale 1:50 ¢ 1:20 -
= ] ] ] ] = ] [ ] (] Nl [ . ] <
Strato di magrone (10 cm . . S di 10 . . Trave fondazione Trave fondazione Trave fondazione
Ancoraggi laterali £ ( ) Trave di fondazione TF4 Ancoraggi laterali frato di magrone (10 crn) . L Trave di fondazione TF3 (50x40) cm (50x40) cm (50x40) cm
A ibil entro spessore platea A bil Distanziatori entro spessore platea 50
(dove p OS“.V ibile) Rete elettrosaldata inferiore @12 (20x20) cm (dove p os‘?l ile) Pos. X - Rete elettrosaldata inferiore @12 (20x20) cm diffusi 1L 1[ @ @ @
1012 ogni 40 cm o0 in alternativa barre @12 incrociate passo 20 cm Barre sagomate - Pos. Y1 10 12 ogni 40 cm o0 in alternativa barre @12 incrociate passo 20 cm n°2 @10 al m?
- <o ©) ©
£ 40
1250 75 S0, 231 (S0, 100 503 25,50, 325 50, 325 ;5025 s 3) @) @)
S
630 850 o Serbatoio n° 1 Pos. a) Staffe @8/13 n. 50 @ Sez A Sez.C SezB @
) | L | g | DECZ. | DEZ. | DCZ. .
1 1 1 1 — I g L=148 o Sez. tipo (50x40) cm
% % = Capacita nominale: 53 mc ‘I L TIOOPTPr ey HINREEERERERERERERERERENEN
'g; — S Capacita utile: 45 mc SEZIONI DI A IC B 30
o k= 2 Diametro nominale: DN = 3.000 mm DETTAGLIO 50 305 50 305 50
Barre sagomate aggiuntive da disporre in platea g -g a) Lunghezza nominale: L = 8.000 mm scala 1:20 [ Posiz. travi fond. | } } 4 } =
Pos. Y1e Y2 2 | £ . Peso proprio: P = 4.200 kg 4014 p.1 l 325 o 325 L
Particolare distanziatore per platea ° 2 g 1 T 1 1
. . . '3 ) .2 L Staffe - Pos. a) n. 25 Staffe - Pos. a) n. 25
Sezione verticale tipo - Scala 1:50 - = = S
= £ 8 Sez.A 375 375
— = e .
;_4 . o . .
- Scala 1:20 - Limite Asse Asse Limite A g A Serbatoio n® 2 —t— [ Assi travi fond. |
platea serbatoio n° 2 serbatoio n° 1 platea g ~ N . . Trave di fondazione TF4 (1-5-9)
- canziatori diffusi o Capacita nominale: 37 mc . .
Rete elettrosaldat i Prstanziatort i D C 10 utile: 35 4014 p.3 Trave di fondazione TF5 (2-6-10)
€te clcttrosaldata superiore 2 .
. p . n.2 @10 al m 162 % 781 % 187 % c‘lpaa aull e.. mc A4 p.2 s - 16 375 90 Trave di fondazione TF6 (3-7-11)
9?12 (20x20) cm o in alternativa (N.B. nelle zone non = Diametro nominale: DN = 2.500 mm P- 5 N | 4014 p.1 L=502 Trave di fondazione TF7 (4-8-12)
barre 12 incrociate passo p = 20 cm coperte da travi) 2 W I 22 2 Lunghezza nominale: L = 7.900 mm S 350 16
. »n — n. ungn. u. .
Copriferri nominali Peso proprio: P = 3.000 kg T 4014 p.2 L=387 by Pos. - o lungh.| peso u. | peso't
Sez.B 1 —8 14 | 4 |502| 6.06 | 24.24
N _ DA ’
- vl ¢ Csup =50 mm 5 (Pos. Y2) 100 Pos. Y2 -n. 12 @14/50 Onota i appogaio % 2 __ 36 14| 4 |387 | 467 | 18.68
S o —ar I > Lunghezza totale: L =343 cm batoio n° | 3 e 14 | 4 |472| 5.70 | 22.80
g J - SN 120 B3 ¢—— Passo:p=>50 ssom " 4014 p.4 - 451 ' '
- 24 24 asso-p = oucm T Ianudoso platea 2 < 414 p.3 L=472 4 = 14 | 4 |472| 5.70 | 22.80
_ W[ ¢—— Cinf=50 mm 5 N . 5]
=t < 4214 p.1 = 16 375 60
—r g o 4014 p.2 a | Staffe 0, | 8 | 50 | 148 | 58 | 29.00
(Pos. Y1) m =
N N NG G2 el N Pos. Y1 -n. 12 014/50 100 o , 0 A~ 3.90m 4014 p.4 L=472 =
. . N %) ™ A A s Intradosso platea Lidkid 60 375 16 totale 117.52
Rete elettrosaldata inferiore Lunghezza tOtale' L 378 cm _==§’\7 140 W Magronea Ea Intradosso strato di magrone SeZ'C
12 (20x20) cm o in alternativa Strato di magrone Passo: pP= 50 cm —P "
24 24 - Scala 1:50 - 4,00 m .
barre @12 incrociate passo p = 20 cm (spessore 10 cm) BN
0 0’5 1’0 1’5 2’0 2’5 m Strato di magrone 4014 p.4
Terreno adeguatamente compattato e T — Terreno adeguatamente compattato (spessore 10 cm) 4014 p.3

SITO: OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE
PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO STRUTTURALE BASAMENTO IN C.A.
PER SERBATOI INTERRATI RISERVA IDRICA

<, 2
Lx O"Q»
Sezioni trasversali (Scala 1:20)
0 20 40 60 80 100cm
L <
- Scala 1:50 - Sezione longitudinale (Scala 1:50)
0O 05 1,0 1,5 20 25m 0 05 1 L5 2 25m
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CLIENTE AZIENDA ULSS10 "VENETO ORIENTALE" Smesse per

OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE []OFFERTA

[IDI MASSIMA

[C]PRELIMINARE
DESCRIZIONE []INFORMAZIONE

[_JAPPROVAZIONE

[C]COSTRUZIONE

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

IL PRESENTE DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' ED E' SOTTO LA PROTEZIONE DELLA LEGGE SULLA PROPRIETA’ LETTERARIA. NE E' QUINDI VIETATA PER QUALSIASI MOTIVO LA RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI.




