PERCORSO A PARETE

COMPOSTO DA DOPPIA
TUBAZIONE

METALLICA @ 50 mm

OSPEDALE SAN
DONA’ DI PIAVE

INGRANDIMENTO
SCALA 1:25

FASCETTATURA

CAVO IN FASCETTATURA
ACCIAIO #10mm |OGNI 10cm

DOPPIA TUBAZIONE
#50 mm_ZINCATO

PALO CILINDRICO @102 SP.4mm
H.F.T. 8MT H TOT 8.8MT
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GUAINA METALLICA SPIRALATA
[RICOPERTA IN_PVC
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/ INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE
QUADRO ELETTROPOMPA
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RACCORDO CABINA ELETTRICA

PALO IN METALLO H=8 m CILINDRICO

RACCORDO
CABINA ELETTRICA

AL CUNICOLO
CAVI_ELETTRICI

Sp. 4mm CON PLINTO
DI FONDAZIONE 1X1X1 m

(passaggio cavi all’ interno del cavo zincato)

TRATTO AEREO INTUBATO CON
TIRANTI IN' ACCIAIO,

TENDICAVO E FASCETTATURA
CAVO OGNI 10 cm

LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTROPOMPA

FG70R 3x1x704Pe35 mq

PERCORSO A PARETE
COMPOSTO DA DOPPIA
TUBAZIONE

[METALLICA @ 50 mm
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TRATTO| /DI ZONA
| COMPARTIMENTATA REI

PERCORSO ALL'INTERNO DELL’EDIFICIO COMPOSTO
DA [DOPPIA TUBAZIONE METALLICA @ 50 mm
PROTETTO DA COMPRATIMENTAZIONE REI 120
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PARTICOLARE TRATTO AEREOQ
SCALA 1:100 / 1:25

CAVI ELETTRICI

STAFFAGGIO CON

INGRANDIMENTO
SCALA 1:10

TUBAZIONI
METALLICHE #50

COMPARTIMENTAZIONE
REI 120

PIANO TERZO
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PERCORSO SUL TETTO
COMPOSTO DA DOPPIA

| TUBAZIONE METALLICA @ 50 mm

PERCORSO SUL TETTO COMPOSTO DA DOPPIA
TUBAZIONE METALLICA @ 50 mm
|DEDICATO ALIMENTAZIONE ELETTROPOMPA

POZZETTO
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CONNESSIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO

LOCALE VALVOLA AD UMIDO
UTILIZZO CANALI ESISTENTI

QUADRO
GENERALE PIASTRA SERVIZI VECCHIA
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CANALINA
ELETTRICA
ESISTENTE

ALIMENTAZIONE PANNELLO

SEGNALAZIONE ALLARMI FG70M1 3G2,5 mmq

CAVQO DI COMUNICAZIONE QUADRI

VASCA/PANNELLO ALLARMI FG70M1 1662,5 mmq
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SALITA CAVI
|PORTINERIA

| PIANO TERRA

SCALA 1:100
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PERCORSO SU SCAVO COMPOSTO DA TUBAZIONE
TRATTO AEREO INTUBATO CON TIRANTI IN ACCIAIO, mem | mmm | mmm | CORRUGATA A DOPPIA PARETE COLORE ROSSO
TENDICAVO E FASCETTATURA CAVO OGNI 10 c¢m 0 indicato su layout

PERCORSO SULLA COPERTURA COMPOSTO DA CANALE
PERCORSO SUL TETTO COMPOSTO DA DOPPIA
TUBAZIONE METALLICA 8 50 mm W | mmm | mmmm | 7INCATO A CALDO DA 150X75 mm
PERCORSO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO COMPOSTO DA
DOPPIA TUBAZIONE METALLICA © 50 mm e | PERCORSO A PARETE COMPOSTO DA DOPPIA
PROTETTO DA COMPRATIMENTAZIONE REI 120 TUBAZIONE METALLICA @ 50 mm
POZZETTO DIMENSIONI 60X60x60 cm m— | CANALINA ELETTRICA ESISTENTE
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PLANIMETRIA GENERALE ESTERNA
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Via Girardi

SCALA 1:50 / 1:10

PARTICOLARE TRATTO ZONA
COMPARTIMENTATA REI120

Via Nazario Sauro

Via Ca’ Baldu’
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POSIZIONE INTERVENTO

PIANO PRIMO SCALA 1:200
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CLIENTE AZIENDA ULSS10 "VENETO ORIENTALE" EMESSO per
OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE [JOFFERTA
[]DI MASSIMA
[]PRELIMINARE
DESCRIZIONE SITO: OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE [LJNFORMAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO []APPROVAZIONE
IMPIANTO SPRINKLER LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI CJeosTRUZONE
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ESECUTIVA

IL PRESENTE DISEGNO E’ DI NOSTRA PROPRIETA' ED E’ SOTTO LA PROTEZIONE DELLA LEGGE SULLA PROPRIETA' LETTERARIA. NE E’ QUINDI VIETATA PER QUALSIASI MOTIVO LA RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI




